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CARACTERÍSTICAS DEL HILO 
DTEX 11500 

HILO RECTO 

 
Hilo 

Micromonofilamento (MMF) 
Cóncava en “U”  

8 rectos + 8 rizados 

Composición Polietileno 

Color Verde Cuatritono (4 colores) 

Tratamiento mate Si 

UV estabilizado Si 

Respetuoso con el medio ambiente Si, libre de plomo y cadmio 

HILO RIZADO 

Estructura Texturizado 

Composición Hibrido (Polipropileno y Polietileno) 

Tonalidad Beige y verde 

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 
Composición soporte primario Polipropileno  

Peso soporte primario 150 gramos/m2 

Recubrimiento soporte Látex 

Peso recubrimiento soporte 900 gramos/m2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Fabricación Tufting pelo cortado + fibra rizada 

Galga 3/8” 

Puntadas por m2 23100 

Altura del hilado 40 mm 

Peso del hilado 2165 gr/m2 

Peso total 3215 gr/m2 

Permeabilidad al agua 40 litros/minuto/m2 

GARANTÍA 7 años 

FORMATOS Y MEDIDAS  
Bobinas 

Ancho: 2 metros 
Longitud: 20 metros 
 

 

 
Ancho: 4 metros 
Longitud: 20 metros 

A consultar 


